
HL コマンド（ハードウェア LFO 設定）

 [ 書式 ]

 HL<Waveform>,<LFRQ>,<PMD>,<AMD>

ハードウェア LFO の基本設定を行います（Hardware LFO）。

OPM#1（トラック A ～ H）と、OPM#2（トラック I ～ P）の設定は完全に独立しており、曲全体
では 2 系統のハードウェア LFO を使用可能です。

トラック A でこのコマンドを使用して効果が表れるのはトラック A ～ H で、トラック I ～ P には
影響しません。逆に、トラック I でこのコマンドを使用した場合はトラック I ～ P のみに影響しま
す。

このコマンドを実行しただけでは、ハードウェア LFO の効果は掛かりません。効果をオンにする
には HP コマンドおよび HA コマンドを使用してください。

<Waveform>

LFO 波形を設定します。設定可能値は 0 ～ 3 です（0= ノコギリ波 , 1= 矩形波 , 2= 三角波 , 3=
ランダム波）。

<LFRQ>

LFO 周波数を設定します。設定可能範囲は 0 ～ 255 です。
<PMD>

音程 LFO 深度を設定します（Pitch Modulation Depth）。設定可能範囲は 0 ～ 127 です。
<AMD>

音量 LFO 深度を設定します（Amplitude Modulation Depth）。設定可能範囲は 0 ～ 127 です。

　

関連
HM コマンド , HP コマンド , HA コマンド , HS コマンド , HR コマンド
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http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HA%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HP%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HR%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HP%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HS%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HM%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HA%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
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