
HP コマンド（PMS 設定）

 [ 書式 ]

 HP<num>

各トラックごとのハードウェア LFO の音程 LFO 感度を設定します（Hardware LFO PMS：Picth

Modulation Sensitivity）。

設定可能範囲は 0 ～ 7 です。初期値は 0 で、ハードウェア LFO の効果は掛かりません。

このコマンドを使用する前に、HL コマンドで基本設定を行ってください。でなければ、HP0 を指
定した場合以外、効果は常に不定になります。

PMS と AMS を同時に変更したい場合は、HM コマンドを使用すると良いでしょう。

関連
HL コマンド , HM コマンド , HA コマンド
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http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HL%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HA%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HM%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HL%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
http://nrtdrv.sakura.ne.jp/index.cgi?page=HM%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9
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